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การเทคอนกรีตพื้น POST TENSION ก่อนวนัหยุดยาวช่วงสงกรานต์ แล้วยังไม่ดึงลวดจะมี
ผลกระทบอย่างไร? 

 

สัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปี ในช่วงหยุดยาวน้ีอาจจะส่งผลกระทบ

กับการก่อสร้างพ้ืน POST TENSION บ้าง เช่น ในกรณีที ่โครงการเทคอนกรีตพ้ืน POST TENSION ก่อนช่วงวันหยุด

ยาว หลังจากน้ัน ก็เว้นช่วงไปจนกระทั่งกลับมาดึงลวดหลังจากจบเทศกาล โดยทั่วไปพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีเหล็ก

เสริมต้านการหดตัวเน่ืองจากอุณหภูมิ (SHRINKAGE AND TEMPERATURE STEEL) ส่วนพ้ืน POST TENSION จะ

อาศัยแรงอัดป้องกันการหดตัวเน่ืองจากอุณหภูมิ แต่การทียั่งไม่ได้ดึงลวดจะทำให้พ้ืน POST TENSION กลายเป็นพ้ืน

คอนกรีตที่ไม่มรีะบบป้องกันการหดตัวเน่ืองจากอุณหภูมิจนกว่าจะกลับมาดึงลวด ซึ่งช่วงเวลาน้ีถ้าขาดการดูแลเรื่อง

การบ่มคอนกรีตอาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแตกร้าวได้ 
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สาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าว 

การแตกร้าวในช่วงที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะเป็นการแตกร้าวในลักษณะของ DRYING SHRINKAGE สาเหตุหลักที่จะ

ทำให้พ้ืน POST TENSION ทียั่งไม่ได้ดึงลวดแตกร้าวจะมีอยู่สองประการคือ  

1.ความช้ืนสัมพัทธ์ เน่ืองจากช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงที่มีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ำ จะทำให้พ้ืนสูญเสียน้ำเพ่ิมขึ้นหลังจากที่

คอนกรีตแข็งตัว และทำให้พ้ืนเกิดการหดตัวเพ่ิมเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าวได้ 

 

2.อุณหภูมิ ช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิช่วงเท่ียงวันมีค่าสูงมาก ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืน้ POST TENSION เกิดการ

สูญเสียน้ำ และเกิดการแตกร้าว 

การป้องกันการแตกร้าว 

ถ้ามีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตทิง้ไว้โดยไม่ดึงลวดได้ การป้องกันการแตกร้าวที่ดีที่สุด
คือการบ่มอย่างมีคุณภาพ เช่น ขังน้ำทิ้งไว้ในช่วงหยุดยาว หรือใช้การบ่มด้วยกระสอบชุ่มน้ำและต้องคอยเติมน้ำเป็น
ระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน ห้ามปล่อยให้กระสอบแห้ง เพราะเมื่อกระสอบแห้ง ผิวกระสอบแห้งที่สัมผัส
พ้ืน POST TENSION จะเป็นตัวดึงน้ำออกจากพ้ืนเพ่ิม ดังน้ันจึงต้องกำชับคนที่ดูแลหน่วยงานก่อสร้างให้คอยเติมน้ำใส่
กระสอบ เพ่ือรักษาให้ชุ่มน้ำอยู่เสมอ 
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รูปแสดง การบ่มโดยทำขอบกั้นช่ัวคราวแล้วขังน้ำ 

 

รูปแสดง การบ่มโดยกระสอบชุ่มน้ำและมคีนดูแลคอยรดน้ำเพ่ิมเมื่อกระสอบเริ่มแห้ง 

เรียบเรียงโดย 

ภาคภูมิ วานิชกมลนันท ์[วย. 1924] 


